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(57) Abstract 

The invention relates to a control unit, consisting of input 
fields having cognitive features, by means of which it is possible to 
operate several devices without having to look at the control unit. 
An output unit displays the functional settings of the control unit 
visually and/or auditively through adequate optical means. This 
enables the control unit to operate as many devices and functions 
as desired. A voice recognition means that works together with the 
control unit makes it possible to select directly any given device 
and if necessary one of its functions through a voice input. The 
control unit is also suited for broader inputs. 

(57) Zusammenfassung 

Durch eine Bedieneinheit, die aus Eingabefeldern besteht, 
die kognitive Eigenart aufweisen, ist es mOglich, mehrere Gerate 
zu bedienen, ohne daB ein Blick auf die Bedieneinheit notwendig 
ist. Durch geeignete optische Mittel werden funktionale Belegun- 
gen der Bedieneinheit durch eine Ausgabeeinheit visucll und/oder 
auditiv dargestellL Dadurch konnen beliebig viele Gerate und 
Funktionen mittels der Bedieneinheit gesteuert werden. Durch 
eine {Combination von einem Mittel zur Spracherkennung mit der 
Bedieneinheit kann anhand von Spracheingabe direkt ein Gerat 
und ggf. eine Funktion dieses GerSts ausgewahlt werden. FOr 
weitergehende Eingaben eignet sich die Bedieneinheit. 
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Beschreibung 

Verfahren und Anordnung zur Bedienung mindestens eines Gerats 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur 
Bedienung mindestens eines Gerats durch einen Rechner anhand 
einer Bedieneinheit , die mehrere Eingabef elder , die jeweils 
eine Cognitive Eigenart aufweisen ; umfafit. 

10 Inf ormationsanzeigesysteme fur Personen Oder Benutzer konnen 
vielfach verwendet werden. Ein Beispiel ist die Vermittlung 
von Inf ormationen fur den Fahrer eines Fahrzeuges, z.B. eines 
Kfz. Urn den Fahrer mit Inf ormationen z.B. ubeir die 
Verkehrssituation zu inf orraieren, konnen elektronische Leit- 

15 und Inf ormationssysteme am Armaturenbrett eines Kfz 

angebracht werden, wobei Einbaupositionen bevorzugt werden, 
die moglichst hoch, also nahe der Windschutzscheibe sind. 
Andere Gerate zur Informationsanzeige konnen mit einer 
Halterung Oder einem Schwenkarm rechts vom Lenkrad bei 

2 0 Links steuerung moglichst hoch am Armaturenbrett befestigt 
werden. Alle diese Einbaumafinahmen verlangen aber, dafi der 
Fahrer den Blick von der StraEe zum Inf ormationsanzeigesystem 
lenkt. Aufcerdem muS er die Scharf einstellung seines Auges von 
unendlich auf die kurze Distanz zum Anzeigesystem andern. 

25 Alterssichtige benotigen dafur ggf . eine andere Brille. Im 
iibrigen sind die Displays fur die Anzeige meistens klein. 
Zukunf tsstudien zeigen ein GroEdisplay, das in der Nahe der 
Windschutzscheibe auf der Armaturenkonsole angebracht ist. 
Das Problem der unterschiedlichen Sehentf ernung ist dann zwar 

30 reduziert, jedoch noch nicht vollig beseitigt . Zudem sind 
GroSdisplays teuer . 

Das der Erfindung zugrundeliegende Problem besteht darin, ein 
Informationsanzeigesystem zu schaffen, das so plaziert werden 
35 kann, da£ die Aufmerksamkeit der bedienenden Person nicht 
unnotig abgelenkt . wird und die Bedienung sehr einfach ist. 
Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein 
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Verfahren und eine Anordnung anzugeben, da£ eine Bedienung 
mindestens eines Gerats mittels einer Bedieneinheit und/oder 
anhand von Spracheingabe ermoglicht. 

5 Diese Aufgaben werden durch die Merkmale der unabhangigen 
Patentanspruche 1 und 7 geldst. 

Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den 
abhangigen Anspruchen. 

10 

Es wird ein Verfahren zur Bedienung mindestens eines Gerats 
durch einen Rechner angegeben, wobei dazu eine Bedieneinheit, 
die mehrere Eingabef elder umfaSt, benutzt wird. Die 
Eingabef elder weisen jeweils eine kognitive Eigenart auf, so 

15 da£ durch Fuhlen des Eingabef eldes erkannt werden kann, urn 
welches Eingabef eld es sich handelt. Dabei konnen Form des 
einzelnen Eingabefelds Oder mindestens eine fuhlbare 
Markierung , wie bei Schreibmaschinentastaturen, verwendet 
werden, um die kognitive Eigenart zu gewahrleisten . 

20 Funktionale Belegungen, die bei herkommlichen Eingabef eldern 
Tastenbeschrif tungen entsprechen, werden auf einer 
Ausgabeeinheit dargestellt. Dadurch wird eine hohe 
Flexibilitat der einzelnen Eingabef elder gewahrleistet , da 
jedes Eingabef eld unbegrenzt viele funktionale Belegungen 

25 annehmen kann und weiterhin diese vielseitigen Moglichkeiten 
einf ach durch Umprogrammierung der Darstellung auf der 
Ausgabeeinheit okonomisch wahrgenommen werden konnen. Die 
Bedieneinheit stellt somit ein flexibel fur unterschiedliche 
Anwendungen (Gerate) verwendbares Eingabewerkzeug dar. Auch 

3 0 Einstellmoglichkeiten des jeweils zu bedienenden Gerats 

werden auf der Ausgabeeinheit dargestellt. Die Bedienung des 
Gerats geschieht durch Betatigen der Eingabeeinheit , die der 
gewunschten vorgebbaren funktionalen Belegung fur dieses 
Gerat in einer aktuellen Menudarstellung entspricht. 



35 
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Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, mehrere 
Gerate mit der Bedieneinheit zu bedienen, wobei auch zwischen 
den Geraten mittels der Bedieneinheit gewahlt wird. 

5 Eine anderer Weiterbildung besteht darin, mittels der 
Ausgabeeinheit visuelle und/oder auditive Information 
auszugeben. 

Im Rahmen einer zusatzlichen Weiterbildung kann die Bedienung 
10 uber Spracheingabe durchgefuhrt werden. Dazu werden Optionen 
fur die Durchfiihrung der Spracheingabe auf der Ausgabeeinheit 
dargestellt. Auch werden Einstellmoglichkeiten des Gerats auf 
der Ausgabeeinheit dargestellt. Die Bedienung erfolgt durch 
Spracheingabe der entsprechenden Option oder 
15 Einstellmoglichkeit . 

Auch ist es eine Weiterbildung der Erfindung, die 
Ausgabeeinheit als ein Display oder ein Head-Up-Display 
auszugestalten. 

20 

Es ist ein Vorteil der Erfindung, daS gerade in der 
Kombination von Betatigung der Bedieneinheit und 
Spracheingabe eine einfache und okonomische Adressierung 
komplexer Bedienebenen erfolgen kann. So kann der Benutzer 

25 mit einfachen, direkten Sprachbef ehlen ein Gerat und sogar 
eine Funktionalitat des Gerats aufrufen, z.B. "Muller 
anrufen" . Es wird automatisch das Telefon als Ger&t 
ausgew&hlt, die Funktion dieses Gerats ist "anrufen", die zu 
wahlende Nuramer ist die des Adressaten "Muller", die 

30 vorzugsweise gespeichert ist. Zusatzlich kann, falls mehrere 
Adressaten "Muller" in dem AdreSbuch gespeichert sind, 
mittels der Eingabeeinheit eine Auswahl des ^ichtigen 1 
Adressaten erfolgen. Es mu£ also nicht die Spracheingabe 
verwendet werden, wenn eine weitergehende Auswahl anhand des 

35 Bedienf elds Vorteile in der Art der Bedienung auf weist . Dabei 
wird auch die Tatsache ausgenutzt, da£ Spracheingabe einfach 
und intuitiv erfolgen kann, jedoch aktives Wissen urn die Art 
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der Eingabe und den gewunschten Dienst voraussetzt. Die 
Bedieneinheit hingegen ermoglicht eine einfache Auswahl unter 
Begriffen und/oder Diensten, die nicht aktiv bekannt sein 
miissen, sondern durch die Anzeigeeinheit propagiert werden. 

Dienste bezeichnen hierbei die uber die Bedieneinheit 
wahrnehmbaren Funktionen (Gerate) . Ein Beispiel fur einen 
Dienst ist "Telef onverbindung aufbauen" . 

Bei dem Inf ormationsanzeigesystera wird die der Person 
mitzuteilende Information auf einem Ausgabedisplay an einer 
Stelle erzeugt, die fur die Benutzung unkritisch ist. Mit 
Hilfe erster und zweiter optischer Mittel kann dann die vom 
Ausgabedisplay erzeugte Darstellung der Information in die 
Blickrichtung des Anwenders eingespiegelt werden und 
gleichzeitig ein virtuelles Bild der Darstellung in 
Entfernung zum Anwender erzeugt werden. SchlieSlich wird 
zweckmaJSigerweise eine Bedienanordnung vorgesehen, durch die 
die darzustellende Information einfach abrufbar ist. 

Zweckmafiig ist es, daS das zweite optische Mittel eine in 
Blickrichtung des Anwenders angeordnete Scheibe ist, die z.B. 
sowieso vorhanden ist, wie dies bei einer Windschutzscheibe 
bei einem Kfz der Fall ist. 

Um das Blickfeld des Anwenders oder Fahrers moglichst wenig 
zu storen, ist es zweckmafiig, die Darstellungen der 
Information nahe der Unterkante bzw. der Oberkante oder 
senkrecht ausgerichtet am rechten oder linken Rand der 
Scheibe einzuspiegeln . 

Um den Ort der Einspiegelung der Information in die Scheibe 
und damit der Ort des virtuellen Bildes verstellbar zu 
machen, ist es zweckmafiig, das Ausgabedisplay ebenfalls 
verstellbar anzuordnen, bzw. das erste optische Mittel so zu 
realisieren, da£ sie schwenkbar sind. Als erstes optisches 
Mittel kann dabei z.B. ein Hohlspiegel verwendet werden, der 
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in Blickrichtung des Anwenders angeordnet ist und die 
Darstellung in Blickrichtung des Anwenders hin spiegelt und 
zudem schwenkbar ausgefiihrt sein kann, urn den Ort des 
Entstehens des virtuellen Bildes einstellbar zu machen. Der 
5 Hohlspiegel kann dann so angeordnet sein, da£ mit ihm das 
Ausgabedisplay verschliefibar ist. 

Das Ausgabedisplay kann derart betrieben werden, daS es eine 
aus mindestens zwei Teilbereichen bestehende Darstellung der 
10 Information erzeugt, von denen der eine Teilbereich keine 

Interaktionsmoglichkeit mit dem Anwender anzeigt, der andere 
Teilbereich mit der Bedienanordnung ansprechbarer Aggregate 
bzw. Gerate zeigt . 

15 Dann kann das Ausgabedisplay uber die Bedienanordnung von dem 
Anwender angesteuert werden und die dort angezeigte 
Information ausgewahlt werden. Die Teilbereiche konnen 
Landkarten, Ausschnitte aus Landkarten Oder mogliche 
Einstellungen der Bedienanordnungen darstellen. Dabei kann 

20 ein Teilbereich eine Landkarte und das virtuelle Bild ein 
wahlbarer vergrofcerter Ausschnitt der Landkarte und die 
Landkarte darstellen. 

Es kann zweckmaEig sein, das zweite optische Mittel derart 
25 auszufuhren, da£ die virtuellen Bilder fur mehr als eine 
Person erkennbar sind # wobei die Personen unabhangig 
voneinander die darzustellende Information mit der 
Bedienanordnung abrufen konnen. Es ist jedoch auch moglich, 
dafi nur eine Person mit der Bedienanordnung die 
30 darzustellende Information abrufen kann und somit z.B. dem 
Fahrer eines Kfz die Information zuspielen kann, die er 
gerade benotigt, ohne dafi der Fahrer die Bedienanordnung 
betatigen muS. 

35 Urn die vom Ausgabedisplay abgegebenen Darstellungen immer in 
das Auge des Anwenders fallen zu lassen, ist es zweckmaSig, 
eine auf die Person ausgerichtete Videokamera vorzusehen, die 
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den Ort der Augen der Person oder des Anwenders feststellt 
und verfolgt und das erste optische Mittel, z.B. den 
Hohlspiegel, entsprechend steuert. 

5 Fur die Realisierung der Bedienanordnung gibt es 

unterschiedliche Losungen. Als Bedienanordnung kann eine 
Bedieneinrichtung mit einem blind bedienbaren Navigator z.B. 
mit Bedienelementen und/oder mit Spracheingabemittel 
vorgesehen werden, und eine Riickmeldeanordnung, die die 
10 Bedienvorgange quittiert und Hinweise fur weitere, 
ausf iihrbare Bedienschritte gibt . 

Es konnte zweckmafcig sein, das Spracheingabemittel als 
Richtmikrophon auszufuhren. Dann ist es zweckmafeig, die 

15 Richtkeule zur Bef ehlseingabe schwenkbar zu machen und immer 
auf den Mund des Anwenders, z.B. des Fahrers, auszurichten . 
Eine solche Bedienanordnung kann weiterhin so ausgefiihrt 
sein, da£ eine auf die Person gerichtete Videokamera und eine 
Bilderkennungssof tware vorgesehen wird, durch die die 

20 Position des Mundes des Anwenders bestimmt wird und 

dementsprechend das Mikrophon so gesteuert wird, daS es immer 
auf den Mund des Anwenders ausgerichtet ist. Wenn die 
Bedienanordnung bei einem Kfz vorgesehen wird, ist es 
zweckmafcig, die Videokamera im Bereich der Windschutzscheibe 

25 anzuordnen und auf den Mund des Fahrers auszurichten urn 
dementsprechend das Empf indlichkeitsmaximum der 
Richtcharakteristik des Mikrophons auf den Mund hin 
einzustellen. 

30 Urn das Blindbedienungskonzept wirksam auszufuhren, ist eine 
Ruckmeldeanordnung vorgesehen, die vorteilhaf terweise eine 
akustische Sprachausgabe aufweist. Weiterhin ist es 
vorteilhaf t, daS bei einer Mehrzahl von bedienbaren Geraten, 
z.B. einem Kfz und einem Telefon, eine virtuelle Abbildung 

35 des jeweils angesteuerten Gerates auf einem Display 
vorgesehen ist . 
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Die Ruckmeldeanordnung kann neben der Sprachausgabe auch eine 
visuelle Anzeigevorrichtung aufweisen, wobei die visuelle 
Vorrichtung in der Bedieneinrichtung angeordnet sein kann, 
aber auch im bedienbaren Gerat . Mit der visuellen 
Anzeigevorrichtung konnen also die bedienbaren Gerate 
dargestellt werden aber auch vom Navigator bedienbare 
symbolisierte Bedienelemente der Bedieneinrichtung. 

Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die visuelle 
Anzeigevorrichtung die Bedienvorgange an den Geraten dadurch 
darstellt, da£ sich die symbolisierten Bedienelemente durch 
die Bedienung dynamisch andern konnen. Die Bedieneinrichtung, 
die den Navigator aufweist, kann ein in der Hand haltbares 
Bediengerat sein, z.B. ein Handgerat zur Fernbedienung, das 
zusatzlich eine Chipkarte fur Legitimationsf unktionen oder 
ahnliche Funktionen aufweisen kann. 

Besonders zweckma£ig ausgebildet ist ein derartiges zur 
Fernbedienung der bedienbaren Gerate verwendbares Handgerat 
dann, wenn die zur Bedienung erf orderliche Software, die 
normalerweise in dem bedienbaren Gerat enthalten ist, 
automatisch in das Handgerat geladen wird, wenn dieses zum 
ersten Mai zur Ansteuerung des Gerates verwendet wird. 

Der Navigator der Bedieneinrichtung kann aber auch als 
Bedienfeld ausgefiihrt werden, das in der Nahe der Handlage 
des Benutzers zweckmafcigerweise angeordnet wird. Diese Losung 
ist besonders bei Verwendung in einem Kfz sinnvoll, da hier 
das Bedienfeld z.B. in das Lenkrad integriert werden kann. 

Weiterhin kann die Bedieneinrichtung ein Mikrophon mit 
Spracherkenner aufweisen, und somit die Bedienung mit Hilfe 
der Sprache ermoglichen. Zweckmafcig ist es dann, wenn der 
Spracherkenner unterschiedliche, an das zu bedienende Gerat 
angepafite Sprachmodelle aufweist. 
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Der im Navigator enthaltenen Bedienelemente ermoglichen 
vorteilhaf terweise eine Bewegung in drei Dimensionen, die vom 
Bediener blind unterscheidbar sind. Als Bedienelemente konnen 
Tasten, Walzen, RSder und Drehknopfe verwendet werden. 
5 Besonders vorteilhaft ist eine solche Bedieneinrichtung mit 
Navigator, wenn dieser als Bedienelemente Tasten verwendet, 
und zwar eine Taste fur Sprache und fiinf binar arbeitenden 
Tasten, von denen vier Tasten zwei zueinander senkrechte 
Richtungstastenpaare bilden und die weitere Taste zur 
10 Bestatigung einer Auswahl verwendbar ist. 

Um mit den wenigen Bedienelementen eine Mehrzahl von 
Funktionen ausfuhren zu konnen, ist es vorteilhaft, zumindest 
teilweise Bedienelementen Mehrf achf unktionen zuzuordnen. Die 

15 Auswahl der Funktionen kann dann z.B. dadurch erreicht 

werden, da£ eine Taste verschieden lang betatigt wird. Dann 
kann eine Zuordnung der Bedienelemente zu den Geraten so 
realisiert sein, da£ ausgehend von einem angesteuerten Gerat 
je nach Anforderung in beliebige tiefer liegende Ebenen 

20 verzweigbar ist, wobei auf der obersten Ebene eine Liste der 
verfugbaren Gerate, in den unteren Ebenen Funktionen und 
Unterf unktionen dieser Gerate ansprechbar sind. 

Besondere Vorteile der Bedienanordnung liegen darin, da£ die 
25 Bedienvorgange eine einfache Logik besitzen, nachvollziehbar 
auf die Bedienung mit wenigen Bedienelementen reduziert sind 
bzw. abgebildet werden konnen. Die Bedienung einer solchen 
generellen Eingabestruktur kann nach kurzer Einlernphase 
blind vorgenommen werden, wenn z.B. Tasten verwendet werden 
30 und diese markante, ertastbare Formen oder eine leicht im 
Kopf zu behaltende Anordnung besitzen und in vieien 
unterschiedlichen Situationen anwendbare und dennoch ahnlich 
bzw. analoge Wirkung zeigen. Die erf orderliche 
Erf olgskontrolle wird uber die Anzeige erreicht, die in 
35 erster Linie eine Sprachausgabe ist, jedoch unterstiitzt 
werden kann durch eine visuelle Anzeigevorrichtung. 
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Das Bedienkonzept kombiniert somit einen intuitiv und blind 
bedienbaren Navigator zur Manipulation von Funktionen der 
Gerate bestehend z.B. aus einer Minimaltastatur oder einer 
Spracheingabe und der Ruckmeldeanordnung, realisiert als 
5 akustische Sprachausgabe bzw. zusatzlich als visuelle 
Anzeigevorrichtung . Dabei werden Bedienungs- oder 
Benutzungsgesamtheiten eines oder mehrerer Gerate als 
virtuelle Gerate zusammengefafit und symbolisch oder textuell 
auf einem Display dargestellt. Durch diese Aufteilung in 
10 virtuelle Gerate korinen mit einem Bediengerat mehrere 

physikalisch. getrennte Gerate nacheinander bedient werden. 



Anhand von Ausf iihrungsbeispielen, die in den Figuren 
dargestellt sind, wird die Erfindung weiter erlautert. 



15 



Es zeigen 

Fig.l eine Ausf uhrungsf orra des Inf ormationsanzeigesys terns 
bei Anwendung in einem Kfz als Beispiel, wobei Fig. 
la das geschlossene Inf ormationsanzeigesystem und 

20 Fig. lb das Inf ormationsanzeigesys terns in 

Betriebsstellung darstellt, 
Fig. 2 eine prinzipielle Darstellung des 

Informationsanzeigesystems bei Anwendung bei einem 
Kfz von oben betrachtet, 

25 Fig. 3 eine Prinzipdarstellung eines 

Informationsanzeigesystems mit Ausgabedisplay , erstem 
optischen Mittel und zweitem optischen Mittel, bei 
der angezeigt ist, wie die Darstellung in 
Blickrichtung des Anwenders eingespiegelt wird, 

30 Fig. 4 eine Seitenansicht des Informationsanzeigesystems bei 
Erzeugung der virtuellen Bilder der Darsteilungen an 
verschiedenen Stellen der Windschutzscheibe bei einem 
Kfz, 

Fig. 5 
35 und 

Fig. 6 weitere Orte, an denen virtuelle Bilder erzeugt 
werden konnen, 
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Fig. 7 ein Beispiel fur den Fall, daf£ mehrere Personen 

gleichzeitig die virtuellen Bilder beobachten konnen, 

z.B. bei Anwendung in einem Kfz, 
Fig. 8 ein Ausfiihrungsbei spiel des 
5 Inf ormationsanzeigesys terns, bei dem das 

Ausgabedisplay lenkbar angeordnet ist, 
Fig. 9 eine mogliche Darstellung auf dem Ausgabedisplay und 

damit des virtuellen Bildes, das aus mehreren 

Teilbereichen besteht, 
10 Fig. 10 eine mogliche Darstellung einer Landkarte als 

virtuelles Bild, 
Fig. ll ein prinzipielle Darstellung der Bedienanordnung, 
Fig. 12 eine Ausfiihrung der Bedieneinrichtung als Handgerat, 
Fig. 13 eine zweite Ausfiihrung der Bedieneinrichtung als 
15 Handgerat, 

Fig. 14 ein Bild, das zeigt, wie die verschiedenen 

Einstellungen ausgehend von einer oberen Ebene in 

untere Ebenen erfolgen konnen. 
Fig. 15 eine zweite Darstellung des Mehrebenenkonzeptes , 
20 Fig. 16 eine erste Ausfiihrung des Navigators, 
Fig. 17 
und 

Fig. 18 weitere Ausf iihrungen des Navigators, 
Fig. 19 ein Blockdiagramm, das ein Bedienkonzept fur 
25 mindestens ein Gerat zeigt 

Fig. 20 ein Bild, das ein Bedienkonzept fur mindestens ein 
Gerat zeigt. 

Das Inf ormationsanzeigesystem nach Fig. la, lb, das als 
30 Beispiel die Anwendung in einem Kfz zeigt, weist ein 

Ausgabedisplay A-DIS auf, auf dem eine Darstellung der 
anzuzeigenden Information erzeugt wird, ein erstes optisches 
Mittel OP1, z.B. ein Hohlspiegel, mit dem vom Ausgabedisplay 
A-DIS abgegebene Lichtstrahlen in die Blickrichtung des 
35 Fahrers eingespiegelt werden, ein zweites optisches Mittel 
0P2, realisiert z.B. als Scheibe WS, in der das virtuelle 
Bild der Darstellung erzeugt wird und Bedienanordnungen im 
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Lertkrad LR, ausgefiihrt z.B. als Zappkreuz ZA Oder als 
Handgerat HG. Weiterhin ist neben dem Ruckspiegel RS eine 
Videokamera CA angeordnet und ein Mikrophon MIK. Mit Hilfe 
der Videokamera CA kann man z.B. die Lage des Mundes des 
5 Fahrers oder der Augen des Fahrers f eststellen, urn z.B. die 
Einspiegelung der Darstellungen in die Blickrichtung des 
Fahrers zu steuern oder urn das Mikrophon MIK immer direkt auf 
den Mund des Fahrers auszurichten. 

10 Das Inf ormationsanzeigesystem ist ausf uhrlicher in Fig. 2 und 
Fig. 3 gezeigt. Nach Fig. 2 ist das Ausgabedisplay A-DIS vor 
der Person PE # dem Fahrer, angeordnet und erzeugt 
Darstellungen der anzuzeigenden Information. Diese 
Darstellungen werden von dem ersten optischen Mittel OP1, 

15 z.B. einem Hohlspiegel, in die Blickrichtung des Fahrers 

projiziert und erscheinen auf dem zweiten optischen Mittel 
OP2 als virtuelles Bild der Darstellung. Das zweite optische 
Mittel ist im Ausfuhrungsbei spiel als Windschutzscheibe WS 
realisiert . 

20 

Fig. 3 zeigt deutlicher wie z.B. das Ausgabedisplay realisiert 
werden kann. Dieses kann bestehen aus einem Display DP, z.B. 
einem Multi Spiegelchip, das mit Licht beleuchtet wird, das 
von einer Lampe LA stammt und das von einem Kondensor KO auf 

25 das Display DP gerichtet wird. Die Stellung der Lampe LA kann 
mit Hilfe von Stellmotoren MO verandert werden. Das vom 
Display DP ausgehende Licht wird mit Hilfe eines Objektives 
OB gebundelt, geht durch eine Beleuchtungslinse LI, weiterhin 
durch eine Mattscheibe MA zu dem ersten optischen Mittel OP1, 

30 z.B. einem Spiegelokular , und von dort in die Blickrichtung 
der Person PE, die die Darstellung als virtuelles Bild VI R 
z.B. in der Windschutzscheibe sieht. 

Der Ort, an dem die virtuellen Bilder VIR mit Hilfe des 
35 zweiten optischen Mittels erzeugt werden, kann entsprechend 
Fig. 4 und Fig. 5 am oberen Rand oder am unteren Rand der 
Windschutzscheibe WS sein, wobei der unterschiedliche Ort der 
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virtuellen Bilder durch eine unterschiedliche Lage des ersten 
optischen Mittels OP1, z.B. des Hohlspiegels , festgelegt 
wird. Ebenso ist es nach Fig. 6 moglich, das virtuelle Bild am 
seitlichen Rand der Windschutzscheibe zu erzeugen, wiederum 
5 verursacht durch die Lage und die Anordnung des ersten 
optischen Mittels OP1 . 

Es kann zweckmaEig sein, da£ nicht nur eine Person das 
virtuelle Bild betrachten kann, sondern mehrere Personen. Ein 

10 Beispiel zeigt Fig. 7, bei dem zwei Personen virtuelle Bilder, 
die z.B. in der Windschutzscheibe eines Kfz erzeugt werden, 
beobachten konnen. Dabei ist es moglich, fur jede Person ein 
eigenes virtuelles Bild einer Darstellung einer Information 
zu erzeugen oder gesteuert von einer Person ein virtuelles 

15 Bild fur beide Personen. Damit ist es moglich, da£ z.B. der 
Beifahrer mit einer Bedienanordnung die Information fur den 
Fahrer abruft, so da£ der Fahrer mit der Bedienung des 
Inf ormationsanzeigesystems nicht belastet wird. 

20 Ein weiters Ausf uhrungsbeispiel , mit dem unterschiedliche 
Stellen des virtuellen Bildes erzeugbar sind, zeigt Fig. 8. 
Hier ist das Ausgabedisplay DIS schwenkbar angeordnet, mit 
der Folge, da£ an verschiedenen Stellen z.B. der 
Windschutzscheibe WS virtuelle Bilder entstehen konnen. 

25 

Das erste optische Mittel kann z.B. ein Spiegel sein, ein 
Hohlspiegel, es kann aber auch Teil der Windschutzscheibe WS 
sein, die dann entsprechend verspiegelt sein mufi. Das erste 
optische Mittel mufc auf jeden Fall ein Mittel sein, durch das 
30 die vom Ausgabedisplay ausgehenden Lichtstrahlen in die 
Blickrichtung der Person eingespiegelt wird und zudem 
teiltransparent ausgefiihrt sein, so daS ein virtuelles Bild 
fur die Person erzeugt werden kann. 

35 Fig. 9 zeigt wie vom Ausgabedisplay erzeugte Darstellungen 
aussehen konnen. Eine solche Darstellung einer Information 
kann aus verschiedenen Teilbereichen TB bestehen. Ein erster 
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Teilbereich TBI kann ein Ausschnitt aus einer Landkarte 
darstellen, ein zweiter Teilbereich TB2 mehrere bedienbare 
Gerate zeigen, und ein dritter Teilbereich TB3 einen 
Ausschnitt einer Strafie mit Richtungsanzeigen und Wegweiser 
5 darstellen. Die Landkarte kann z.B. so als virtuelles Bild 
erzeugt werden, wie es in Fig. 10 gezeigt ist . Dort wird 
zunachst die Landkarte als Kugelkarte dargestellt und mit 
Hilfe einer Lupe LP ein zentraler Bereich dieser Karte 
vergrofiert gezeigt, 

10 

Pig. 11 zeigt allgemein eine Anordnung zur Bedienung mehrerer 
Gerate G(l) bis G(n), z.B. eines Kfz und eines Telefons Oder 
auch sonstiger Gerate oder Aggregate von Geraten Oder deren 
Funktionen. Die Bedienanordnung fur diese Gerate G ist mit 

15 BEA bezeichnet. Die Anordnung BEA ermoglicht die virtuelle 

Abbildung eines gerade angesteuerten Gerates in einem Display 
DIS und weist eine Ruckmeldeanordnung RE auf , zusatzlich die 
Bedieneinrichtung BD, die einen Navigator (nicht dargestellt) 
enthalt. Eines der Gerate G(l) bis G(n) kann dadurch 

20 ausgewahlt werden, daS die Bedieneinrichtung BD entsprechend 
bedient wird. Ist ein Gerat angesteuert worden, z.B. das 
Gerat G(l), dann wird es auf dem Display DIS dargestellt und 
die Auswahl des Gerates wird uber die Riickmeldeeinrichtung RE 
dem Anwender mitgeteilt. 

25 

Eine mogliche Ausfuhrung der Bedieneinrichtung BEA kann der 
Fig. 12 entnommen werden. Dort ist die Bedieneinrichtung als 
Handgerat HG realisiert. Es ist zu erkennen, da£ das Display 
DIS als Beispiel die Auswahl von verschiedenen Fernsehsendern 

30 ermoglicht, die dort virtuell als Text dargestellt sind. 

Weiterhin ist eine Bedieneinrichtung BD vorgesehen, die aus 
Tasten TA und einem sog. Zappkreuz ZA besteht . Die Tasten TA, 
insbesondere aber das Zappkreuz ZA, sind dann der Navigator 
NV, mit dem unter den Geraten ausgewahlt werden kann. Die 

35 Verbindung mit den Geraten kann uber Inf rarotstrahlen oder 

uber sonstige Fernbedienungsverf ahren hergestellt werden. In 
Fig. 12 ist beispielhaft auf GSM/DECT- Verf ahren hingewiesen. 
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Das Handgerat der Fig. 12 ermoglicht zudem eine Eingabe mit 
Hilfe eines Mikrophones MI, so da£ auch ohne Tasten eine 
Bedienung der Gerate moglich ist. Die Ruckmeldeanordnung, ein 
5 Horer, ist mit H_RE bezeichnet . Wenn das entsprechende Gerat 
angesteuert worden ist, kann dieses auf dem Display DIS 
dargestellt werden und zusatzlich mit Hilfe der 
Ruckmeldeanordnung RE das angesteuerte Gerat akustisch 
gemeldet werden. 

10 

Eine weitere Ausfuhrung eines Handgerates HG zeigt Fig. 13. 
Hier ist ebenfalls ein Display DIS vorgesehen, als Navigator 
der Bedieneinrichtung ein Zappkreuz ZA und 
Riickmeldeanordnungen RE, die neben einem Horer H_RE 
15 zusatzlich eine visuelle Anzeigeeinrichtung V_RE enthalten 
kann. Zur Eingabe der Bedienvorgange kann ebenfalls ein 
Mikrophon MI verwendet werden, so da£ auf das Zappkreuz auch 
verzichtet werden konnte. 

20 Ein Aufbau eines Zappkreuzes ZA zeigt Fig. 16. Hier ist 
erkennbar, da£ mit fiinf Tasten die Bedienung der Gerate 
vorgenommen werden kann, wobei zwei Tastenpaare TAJR, TA_L 
bzw. TA_0, TA_U senkrecht zueinander liegen und eine Taste 
TA_Z zentral innerhalb der beiden Tastenpaare liegt. Mit dem 

25 Tastenpaar TA_0, TAJJ kann z.B. eines der Gerate ausgewahlt 
werden, die auf dem Display DIS in Fig. 13 gezeigt sind. Mit 
Hilfe des Tastenpaares TA_R, TA_L konnen z.B. Funktionen 
ausgewahlt werden.. Die Bestatigung der Eingabe erfolgt mit 
der zentralen Taste TA_Z . 

30 

Die Fig. 16 zeigt, da£ zusatzlich noch eine weitere Taste TA_M 
neben dem Zappkreuz vorgesehen werden kann, mit der z.B. eine 
Spracheingabe viber das Mikrophon MI eingeschaltet werden 
kann. Die weitere Taste TA_M kann auch an anderer Stelle 
35 angeordnet werden, s. Fig. 13. 
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Fig. 14 zeigt, dafi mit dem Handgerat verschiedene 
Einstellungen moglich sind, wobei von einer oberen Ebene, die 
in Fig. 13 den einzelnen Geraten zugeordnet ist, in untere 
Ebenen von Funktionen und Unterf unktionen eines ausgewahlten 
5 Gerates ubergegangen werden kann. Das Beispiel der Fig. 14 
geht z.B. davon aus, da£ ein f otograf isches Gerat mit der 
Bedienanordnung bedient wird. In diesem Fall kann mit dem 
Handgerat in dem Display DIS angezeigt werden, was mit dem 
f otograf ischen Gerat gemacht werden soli, z,B. eine 

10 Fotographie wiedergegeben werden soil. Die Einstellung des 
Handgerates erfolgt mit dem Zappkreuz ZA und zwar z.B. mit 
der Taste TA_U. Das darzustellende Foto wird auf dem Display 
DIS angezeigt. Mit dem Zappkreuz konnen nun weitere 
Einstellungen ausgelost werden. Z.B. kann uber die Taste TA_R 

15 des Zappkreuzes die Helligkeit eingestellt werden, was dann 
auf dem Display V_RE angezeigt wird. Oder es kann eine 
Sonderfunktion eingestellt werden, namlich das Uberspielen 
eines Fotos durch eine andere Taste des Zappkreuzes . In 
Fig. 14 sind dabei drei Einstellungen I bis III dargestellt 

20 und gezeigt, wie diese erreicht werden konnen. Die Auswahl 

der einzelnen Funktionen konnen selbstverstandlich auch durch 
Sprache uber das Mikrophon MI erfolgen. 

Ein weiteres Beispiel des Mehrebenenkonzeptes ist aus Fig. 15 
25 entnehmbar. Hier ist die Bedienanordnung in vier 

verschiedenen Einstellungen gezeigt. In der ersten 
Einstellung I wird auf dem Display DIS angezeigt, welche 
Gerate auswahlbar sind. Mit Hilfe des Zappkreuzes, z.B. der 
Taste TA_U, kann das Gerat "Fernsehen" ausgewahlt werden und 
30 zwar durch Drucken der zentralen Taste TA_Z . Wenn das Gerat 
"Fernsehen" ausgewahlt worden ist, dann erscheint auf dem 
Display DIS eine Auflistung der ansprechbaren Sender und auf 
dem Display V_RE das ausgewahlte Gerat. Z.B. mit Hilfe der 
Tasten TA_R, TA_L kann einer der Sender, z.B. das ZDF, nach 
35 Bestatigung durch die zentrale Taste TA__Z ausgewahlt werden. 
Diese Einstellung zeigt II. 
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Schliefclich kann eine Spezialf unktion gewahlt werden durch 
Betatigung des Zappkreuzes oder einer zusatzlichen Taste. 
Solche Spezialfunktionen sind in der Einstellung III gezeigt. 
Aus den in dem Display DIS angegebenen Funktionen kann uber 
5 das Zappkreuz eine Funktion ausgewahlt werden, die sich aus 
Einstellung IV ergibt . 

Das Mehrebenenkonzept nach Fig. 15 zeigt somit den Weg von der 
Auswahl eines Gerates zur Auswahl einer Spezialf unktion, die 
10 mit dem ausgewahlten Gerat ausgefuhrt werden soil. Die 

Auswahl erfolgt jeweils uber das Zappkreuz ZA und zwar mit 
den Tastenpaaren und Bestatigung durch die zentralen Taste 
TA_Z. Alle Auswahlvorgange konnen selbstverstandlich auch mit 
Hilfe einer Spracheingabe uber das Mikrophon MI erfolgen. 

15 

Wie die Figuren zeigen, wird eine akustische Erf olgskontrolle 
H__RE verwendet, die erganzt werden kann durch eine visuelle 
Erf olgskontrolle V_RE . Weiterhin ist uber das Mikrophon MI 
moglich, eine Bedieneingabe mit Sprache zu realisieren. Der 
20 Navigator kommt aus mit einem Minimalkonzept von leicht 

merkbaren haptischen Eingabeelementen, namlich Tasten. Es ist 
dabei ausreichend, sechs leicht erlernbare und durch den 
Tastsinn unterscheidbare Bedienelemente zu verwenden. 

25 Weiterhin zeigen die Figuren, da£ die Gesamtheit der Gerate 
mit ihren Funktionen dadurch leichter bedient werden kann, 
da£ der Bedienauf wand in Teilaufgaben zerlegt wird. Fur die 
Teilaufgaben werden anschauliche visuelle Bedienszenen auf 
dem Display DIS dargestellt und weiterhin nur gezeigt, was im 

30 Augenblick der Bedienung erforderlich ist. 

Wie Fig. 16 zeigt, kommt der Navigator NA mit drei kognitiven 
Dimensionen aus, die mit den Bedienelementen, den Tasten, 
auswahlbar sind. Dabei konnen unterschieden werden eine xy- 
35 Ebene der Darstellung virtueller Gerate und der 
tabellarischen Darstellung von Parametern, die 
Tief engliederung oder Detaillierung nach dem hierarchischen 
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Prinzip, und die Erinnerungsf olge der zeitlichen Abfolge der 
bearbeiteten und zu bearbeitenden Vorgange . Z.B. kann die 
visuelle Dimension, die xy-Ebene, den Tastenpaaren TA_R, TA_L 
bzw. TA__0, TA_U zugeordnet werden, das Vordringen in die 
5 Detailierungstief e kann mit der zentralen Taste TA_Z erreicht 
werden, wobei der Weg zurixck durch eine entsprechend lange 
Betatigung dieser zentralen Taste TA_Z erreicht werden kann. 
Die Tief enerschlieSung Oder -detaillierung erfolgt dabei 
nach dem Mehrebenenkonzept , das in Fig. 15 gezeigt ist. 

10 Schlie&lich kann die zeitliche Benutzungsf olge Oder 
Erinnerungsf olge ebenfalls z.B. durch das waagrechte 
Tastenpaar TA__L, TA_R erreicht werden. Mit Hilfe der Sprache 
ist es allein oder zusatzlich moglich, mit einer Kette von 
Schlusselwortern oder sogar einem einzigen 

15 benutzerdef inierten Spezialwort direkt mehrere dieser Ebenen 
zu durchlaufen und ohne manuelle Navigation an das Ziel zu 
gelangen . 

Die Bedienung ohne Sichtkontakt wird ermoglicht durch die 
20 sprachliche Ruckmeldung. Als Navigator ist es zweckmaSig, das 
Zappkreuz gem. Fig. 16 zu verwenden, da man hier mit den 
minimal erf orderlichen sechs Werkzeugen oder Tasten auskommt . 
Obwohl diese geringe Zahl von Bedienelementen als zu gering 
fur die Vielzahl der Bedienauf gaben erscheint, ist sie fur 
25 das erf indungsgemafce Bedienkonzept ausreichend. 
Erf indungsgema& konnen namlich diesen sechs 
Grundbedienelementen Mehrf achf unktionen zugeordnet werden, 
wie dies in den Figuren gezeigt ist. Die Mehrf achf unktionen 
konnen so gewahlt werden, daS den haptischen Bedienelementen 
3 0 eine wiederkehrende Bedeutung in unterschiedlichen 
Bediensituationen zugeordnet wird. 

Wie die Fig. 12 bis 15 zeigen, konnen auf dem Display DIS der 
obersten Ebene oder Primarebene mehrere unterschiedliche 
35 reale oder virtuelle Gerate aufgelistet werden, z.B. durch 
Text oder symbolisch durch ein Icon, und z.B. mittels eines 
senkrechten Tastehpaares TA_p, TA_U durchgetastet und mittels 
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der zentralen Taste TA_Z ausgelost werden. Mit der zentralen 
Taste wird also eine neue Bedienebene, die Gerateebene, 
erreicht . 

5 Auf dem Display DIS auf der Gerateebene kann auch das 

jeweilige Gerat mit seinen Bedienorganen veranschaulicht 
werden, wobei das waagrechte Tastenpaar fur das Bedienen 
einer wichtigen spezifischen Funktion, wie z.B. Lautstarke, 
benutzt werden kann und das senkrechte Tastenpaar 

10 hauptsachlich fur das Durchschalten von Textfeldern wie z.B. 
TV-Kanale, Telef onteilnehmer , und mit der Zentraltaste TA_Z 
die Auswahl der entsprechenden Funktion erf olgt . Seltener 
benotigte Sonderf unktionen werden z.B. uber einen 
einheit lichen Bedienschritt Doppelklick erschlossen, wie das 

15 z.B. in Fig. 12, linke Spalte SPI, gezeigt ist . Mit der 

zentralen Taste TA_Z gelangt man z.B. jeweils in eine neue 
Gerateebene, wobei der Riicksprung z.B. mit einer langen 
Betatigung der zentralen Taste TA_Z erf olgt, s. Spalte SPI. 
Z.B. kann ein Doppelklick auf die zentrale Taste TA_Z direkt 

20 auf die primare Auswahlebene fuhren, s. Spalte SPI. 

Somit ist es moglich, wie Fig. 12, Spalte SPI , zeigt, mit 
einer verschiedenen Dauer der Betatigung, z.B. einer Taste 
oder mit mehrmaligen Bedienen einer Taste, von einer Ebene zu 

25 einer anderen gelangen und zuruck, bzw. unterschiedliche 

Funktionen innerhalb einer Ebene anzusprechen . Die jeweils 
angesprochene Ebene und dort die jeweils angesprochene 
Funktion kann auf dem Display DIS gezeigt werden, wobei fur 
die Ruckmeldung auch ein zusatzliches Display V__RE verwendet 

3 0 werden kann. 

Neben der Realisierung des Navigators durch das Zappkreuz 
kann es selbstverstandlich auch andere Realisierungen geben, 
wie dies z.B. die Fig. 17 und Fig. 18 zeigt. So konnen z.B. 
35 Drehknopfe, Rader, Walzen, Steuerknuppel Oder ahnliche 
Bedienelemente verwendet werden. Auch bei diesen 
Realisierungen des Navigators lassen sich Funktionen gemaS 
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dem Mehrebenenkonzept nach Fig. 14 ausfuhren. Durch eine 
Kombination von Tasten und Radern konnen z.B. 
Parallelfunktionen, Mehrf achf unktionen einem Eingabeelement 
zugeordnet werden. 

5 

Fig. 12 zeigt ein Ausf uhrungsbeispiel , wie mit Betatigung von 
Tasten, insbesondere des Zappkreuzes und zusatzlichen Tasten, 
die Auswahl von Geraten und unterschiedlichen Funktionen 
dieser Gerate erfolgen kann, wobei nach dem Mehrebenenkonzept 

10 der Fig. 15 vorgegangen werden kann. Die in Fig. 12 in den 
Spalten SPI, SPII, SPIII angegebenen Beziehungen der 
Betatigung der Taste zu Tastenf unktionen sind nur 
beispielhaft aufgefvihrt, eine andere Zuordnung von 
Tastenf unktionen zur Betatigung von Tasten ist 

15 selbstverstandlich moglich. 

In Fig. 19 ist eine Bedieneinheit BE dargestellt, die mehrere 
Eingabef elder TA_0, TA_R, TA_U, TA__L, TA_Z und TA_M aufweist 
(siehe auch Fig. 16). Ein Rechner RE verarbeitet die Eingabe 

20 von der Bedieneinheit BE und stellt eine entsprechende 

funktionale Belegung FBI oder FB2 auf der Ausgabeeinheit DISP 
dar. Es wird ein hohes MaS an Flexibilitat gewahrleistet , da 
die Eingabefelder der Bedieneinheit BE fuhlbar unterschieden 
werden konnen und eine Beschriftung dieser Eingabefelder mit 

25 einer Geratef unktion unterbleibt. Damit entf alien auch die 
haufig benutzten Mehrf achbelegungen von Eingabef eldern, die 
reichlich Ubung fur einen okonomischen Umgang voraussetzen 
und stets einen visuellen Kontakt mit dem jeweiligen 
Eingabef eld erfordern. 

30 

Das Zusammenspiel von funktionalen Beiegungen mit 
gerateabhangigen Optionen ist in Fig. 20 naher skizziert. 

Die Mehrf achbelegungen der Eingabefelder TA_p, TA_R, TA_U, 
35 TA_L, TA_Z und TA_M werden auf der Ausgabeeinheit DISP 
dargestellt. In Fig. 20 zeigt die Ausgabeeinheit DISP ein 
virtuelles Gerat "elektronischer Briefkasten" . Dabei sind auf 
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20 

der Ausgabeeinheit die funktionalen Belegungen der 
Eingabeeinheiten dargestellt . Der Benutzer kann ohne Blick 
auf die Eingabef elder eine entsprechende Interaktion 
durchf vihren . Jedes Eingabef eld kann durch Fuhlen 
5 identif iziert werden und aus dem Wissen um die Anordnung ist 
eine Bedienung ohne Blick auf die Bedienungseinheit moglich. 

In Fig. 2 0 wird ferner gezeigt, wie die einzelnen 
Eingabef elder belegt sein konnen, abhangig von einer 
10 Darstellung, die durch unterschiedliche virtuelle Gerate 
begrundet sein kann. 

Unter einem virtuellen Gerat wird dabei ein Gerat verstanden, 
das nur elektronisch angezeigt wird, nicht notwendigerweise 

15 als einzelnes Gerat mit Bedienoptionen ausgefuhrt ist. 
Beispiele fur virtuelle Gerate sind eine Tastatur eines 
Mobiltelefons, die auf der Ausgabeeinheit eingeblendet wird, 
der oben erwahnte elektronische Briefkasten oder ein 
Navigationssystem. Dabei werden die virtuellen Gerate dem 

20 Benutzer einheitlich iiber die Ausgabeeinheit dargestellt, 
eine Auswahl des einzelnen Gerats ist auch uber die 
Bedieneinheit moglich. 

Das Eingabef eld TA_Z kann auf einzelne Bet&tigung (einfacher 
25 Klick) oder doppelte Betatigung innerhalb eines vorgebbaren 
Zeitraums (Doppelklick) unterschiedliche Funktionen 
ausfuhren. 

Nachfolgend werden abhangig von auf der Ausgabeeinheit 
30 dargestellten Komponenten mogliche mit den Eingabef eldern 
assoziierte Funktionen beschrieben. 

Werden Objekte oder Schalter (engl.: Buttons) dargestellt, so 
wird mit den Eingabef eldern TA_R, TA__L, TA_0 oder TA_U 
35 jeweils das nachste rechte, linke, obere oder untere Objekt 
gekennzeichnet . Bei solch einer Kennzeichnung wird dem 
Benutzer die augenblickliche Position seiner Eingabemarke 



WO 98/15964 



PCT/DE97/02304 



(Cursor) angezeigt . Vorzugsweise wird dazu der gerade 
gekennzeichnete Schalter (oder das entsprechende Objekt) mit 
einer anderen Farbe dargestellt , so da£ der Benutzer auf 
einen Blick die Position seiner Eingabemarke (Cursor) 
5 erkennt. Das Eingabefeld TA_Z entspricht bei einfacher 

Betatigung einer Auswahl, bei doppelter Betatigung innerhalb 
eines vorgebbaren Zeitintervalls einer Funktion, die in das 
letzte Menu zuriickspringt bzw. in dem hierarchisch obersten 
Menu verbleibt. Mit dem Eingabefeld TA_M werden sichtbare 
10 Namen genannt, ein Spracherkenner nimmt eine solche Nennung 
auf und initiiert die dem Namen entsprechende Auswahl. 

werden Listen oder Tabellen dargestellt, erfolgt die 
Bedienung mittels der Eingabef elder in oben beschriebener Art 
15 und Weise. Mit der Taste TA_M wird Sprache aufgenommen und es 
kann direkt zu dem gesprochenen Element innerhalb der Liste 
oder Tabelle gesprungen werden. 

Fur die Darstellung von Seiten oder Registern gilt wieder die 
20 Positionierung der Eingabemarke (Cursor) mittels der 

entsprechenden Eingabef elder TA_R, TA_L, TA_0 Oder TA_U. Mit 
der Taste TA_M erfolgt eine Direktauswahl durch 
Spracheingabe . 

25 Handelt es sich bei den auf der Ausgabeeinheit DISP 

dargestellten Komponenten urn Karten oder Bilder, so wird 
ebenfalls die Eingabemarke durch Betatigung der Eingabef elder 
TA__R, TA_L, TA_0 oder TA_U positioniert , das Eingabefeld TA_Z 
stellt eine Zoom-Funktion dar. Eine direkte Navigation 

3 0 erfolgt alternativ auch uber Spracheingabe, indem der 
gewunschte Name wahrend der Betatigung der Taste TA_M 
gesprochen wird. 

Ein Navigieren durch HTML-Links ist ebenfalls moglich. HTML 
35 (Hyper Text Markup Language) ist eine Sprache zur Darstellung 
von Internet -Dokument en, wobei in diesen Dokumenten 
Verknupfungen (sogenannte Links) zu anderen Dokumenten oder 
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anderen Funktionalitaten realisiert sein konnen. Eine 
Sammlung von HTML-Links entspricht Eintragen wie in einem 
Telef onbuch, in denen mit den Eingabef eldern TA__L und TA_R 
einzeln vor und zuruck geblattert werden kann und mit den 
5 Eingabef eldern TA_0 und TA_U jeweils eine vorgebbare Anzahl 
von HTML_Links ubersprungen werden kann (in beide Richtungen: 
vorwarts und ruckwarts) . Das Eingabef eld TA_Z dient wieder 
der Auswahl bei einfacher Betatigung bzw. dem Springen in die 
nachsthdhere Menuebene bei doppelter Betatigung innerhalb 
10 eines vorgebbaren Zeitraums. Auch kann, wahrend das 

Eingabefeld TA_M betatigt wird, eine HTML-Link direkt genannt 
werden. Diese wird, so sie vom Spracherkenner erkannt worden 
ist , angesprungen . 
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Patentansuruche 

1. Verfahren zur Bedienung mindestens eines Gerats durch 
einen Rechner anhand einer Bedieneinheit, die mehrere 
5 Eingabef elder , die jeweils eine kognitive Eigenart 

aufweisen, umfafit , 

a) bei dem f unlet ionale Belegungen der mehreren 

Eingabef elder auf einer Ausgabeeinheit dargestellt 
we r den, 

10 b) bei dem Einstellmoglichkeiten des Gerats auf der 

Ausgabeeinheit als funktionale Belegungen dargestellt 
werden, 

c) bei dem die Bedienung des Gerats durchgefuhrt wird, 
indent das der funktionalen Belegung entsprechende 
15 Eingabef eld betatigt wird. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

bei dem mehrere Gerate mittels der Bedieneinheit bedient 
werden, wobei eine Auswahl des Gerats ebenfalls durch die 
20 Bedieneinheit durchgefuhrt wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

bei dem auf der Ausgabeeinheit visuelle und/oder auditive 
Information ausgegeben wird. 

25 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

a) bei dem zusatzlich durch ein Spracherkennungsmittel 
das Gerat anhand einer Spracheingabe bedient wird, 

b) bei dem Optionen fur die Spracheingabe auf der 
30 Ausgabeeinheit dargestellt werden, 

c) bei dem Einstellmoglichkeiten des Gerats auf der 
Ausgabeeinheit dargestellt werden, 

d) bei dem die Bedienung des Gerats durchgefuhrt wird, 
indem die der jeweiligen Option Oder jeweiligen 

35 Einstellmoglichkeit entsprechende Spracheingabe 

durchgefuhrt wird. 
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5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei dem die Ausgabeeinheit ein Display ist . 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

bei dem die Ausgabeeinheit ein Head-Up-Display in einem 
Fahrzeug ist. 

7. Anordnung zur Bedienung mindestens eines Gerats anhand 
einer Bedieneinheit , die mehrere Eingabef elder umfaSt, 
die jeweils eine kognitive Eigenart aufweisen, 

mit einer Prozessoreinheit, die derart eingerichtet ist, 
daS 

a) funktionale Belegungen der mehreren Eingabef elder auf 
einer Ausgabeeinheit dargestellt werden, 

b) Einstellmoglichkeiten des Gerats auf der 
Ausgabeeinheit dargestellt werden, 

c) die Bedienung des Gerats durchgefuhrt wird, indem das 
der funktionalen Belegung entsprechende Eingabefeld 
betatigt wird. 

8 . Anordnung nach Anspruch 7 , 

bei der die Prozessoreinheit derart eingerichtet ist, da£ 
mehrere Gerate mittels der Bedieneinheit bedient werden, 
wobei eine Auswahl des Gerats ebenfalls durch die 
Bedieneinheit durchgefuhrt wird. 

9 . Anordnung nach Anspruch 7 oder 8 , 

bei der auf der Ausgabeeinheit visuelle und/oder auditive 
Information ausgegeben wird. 

10. Anordnung nach einem der Anspruche 7 bis 3, 

mit einer Prozessoreinheit, die derart eingerichtet ist, 
dafc 

a) zusatzlich durch ein Spracherkennungsmittel 

das Gerat anhand einer Spracheingabe bedient wird, 

b) Optionen fur eine Spracheingabe auf der Ausgabeeinheit 
dargestellt werden, 
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c) Einstellmoglichkeiten des Gerats auf der 
Ausgabeeinheit dargestellt werden, 

d) die Bedienung des Gerats durchgefiihrt wird, indem die 
der Option entsprechende Spracheingabe durchgefuhrt 
wird. 

11. Anordnung nach einem der Anspriiche 7 bis 10, 
bei der die Ausgabeeinheit ein Display ist. 



12. 



Anordnung nach einem der Anspruche 7 bis 10 f 

bei der die Ausgabeeinheit ein Head-Up-Display in einem 

Fahrzeug ist. 
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